Contact
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Pretuim lemnul intr-un mod in care nimeni altcineva nu o poate face.
Ne implicam profund in arta rafinarii acestuia si ii admiram pe cei care
impartasesc aceleasi sentimente fata de ceea ce ne-a oferit natura
mai de pret,

De 80 de ani oferim game elegante de parchet, ce va onoreaza casa.

GENERAL MANAGER
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Ne place sa spunem despre noi ca

prelucram folosind tehnologii inalte,
ci transpunem in el toata dragostea,

Vicla Parquet
suntem artisti ai lemnului. Nu doar il
pentru un material atat de pretios.
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Povestea Vicla

Prinde contur in anul 1938, atunci cand familia fondatoare are o revelatie
vizionara: sa innobileze unul dintre cele mai antice materiale, lemnul si esenta
acestuia, pentru a aduce rafinament in casele si in vietile oamenilor.

De atunci, am perfectionat continuu arta lemnului si am surprins frumusetea

RESPECT

nealterata a naturii in podele cu caracter nobil,

Viziunea Misiunea

Viziunea noastra este sa evocam Misiunea noastra este sa conferim caracter
frumusejtea lemnului si 58 0 transpunem unic Iocumjtelor, prin pardoseli premium de Pretuim lemnul fntr-un mod in care nimeni altcineva
in podele cu caracter nobil. lemn la cel mai bun raport de calitate/pret.

nu o poate face.
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Produsele Vicla sunt o experienta superioara de calitate Peste 80 de ani de experienta si cunostinte in prelucrarea si
premium. Acest lucru se datoreaza faptului ca urmarim sa rafinarea artei lemnului, ne recomanda ca unul dintre cele
oferim siguranta in toate aspectele muncii noastre. mai competitive branduri de parchet din Europa.

07 08



Parchetul Vicla

Intruchipeaza peste 80 de ani de pretuire a esentei lemnului. 120 140 150

200

250

300

De la clasele de selectie, pana la prelucrarea structurii (S — — :
lemnului si finisaje, parchetul Vicla transpune perfectiunea
naturii in pardoseli cu caracter. T

=] Lungime: 1000mm - 2200mm
Q Latime: 1220mm - 300mm
o Grosime: 10mm-15mm
8
N

Diferitele dimensiuni ale parchetului Vicla si modul deosebit T

in care acesta poate fi imbinat, va ofera posibilitatea de a 8

conferi unicitate si caracter spatiului pe care il amenajati. ;
o
o
3

*Qricare dintre produsele colectiilor Vicla Parquet o |

pot fi comandate la aceste dimensiuni. S

Lungime: 500mm - 800mm

Latime: 90mm - 180mm

*Chevron 45° *Chevron 60° *Herringbone 90°

09

*Linear
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Clase de selectie

Va oferim posibilitatea de a va alege parchetul preferat cu detaliile
caracteristice fiecarei clase de selectie. Acestea definesc calitatea
lemnului din care este realizat produsul finit - parchet ce onoreaza

orice incapere.

PRIME

In aceasta clasa de selectie nu se regasesc noduri. Fisurile in lemn nu
sunt permise. Deviatia fibrei este acceptatd, fara limite. Sunt permise
usoare variatii de culoare. Sunt acceptate oglinzi ale lemnului intr-o
cantitate mica. Clasa de selectie executata doar la cerere.

SELECT

Nodurile sdnatoase si aderente sunt acceptate in cantitate mica, cu
diametrul <8mm. Nodurile putrezite sunt permise intr-o cantitate mica,
cu diametrul <2mm. Fisurile in lemn nu sunt permise. Deviatia fibrei
este acceptatd, fara limite. Sunt permise usoare variatii de culoare. Sunt
acceptate oglinzi ale lemnului intr-o cantitate mica.

'2UlJ 9|ll|e1op Ul dpunase as eiueba|g

STANDARD

Nodurile sdnatoase si aderente sunt acceptate in cantitate mica, cu
diametrul <25mm. Nodurile putrezite sunt chituite si permise intr-o
cantitate mica, cu diametrul <10mm. Fisurile in lemn sunt chituite si
permise Tn cantitate micd, cu diametrul <20mm. Deviatia fibrei este
acceptata, fara limite. Sunt permise usoare variatii de culoare. Sunt
acceptate oglinzi ale lemnului intr-o cantitate mica.

NATURA

Nodurile sdnatoase si aderente sunt acceptate fara limite de cantitate

si diametru. Nodurile putrezite sunt chituite si permise intr-o cantitate
mica, cu diametrul <30mm. Fisurile in lemn sunt chituite si permise in
cantitate mica, cu diametrul <50mm. Deviatia fibrei este acceptats, fara
limite. Sunt permise variatii de culoare fara limite. Sunt acceptate oglinzi
ale lemnului.

COUNTRY

Nodurile sanatoase si aderente sunt acceptate fara limite de cantitate
si diametru. Nodurile putrezite sunt chituite si permise intr-o cantitate
mica, cu diametrul <50mm. Fisurile in lemn sunt chituite si permise.
Deviatia fibrei si variatiile de culoare sunt permise fara limite. Sunt
acceptate oglinzi ale lemnului.
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Prelucrare structura lemn

Rafinamentul in arta lemnului sta in prelucrarea sa. Prin cele patru texturi deosebite,
obtinute din prelucrarea atenta a structurii esentelor lemnoase, va oferim o experienta

inedita de calitate premium.

AL
PERIAT

Ofera incéntare oricarui spatiu
datorita aspectului natural, creat prin
evidentierea fibrelor lemnului prin
procesul de structurare.

|

I
l

ZIMTAT

Redefineste pardoselile din lemn,
datorita aspectului autentic redat prin
procesul de debitare a lemnului.

- i ".F"_Ir."‘" ."
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N,

3D

Descrie pardoselile din lemn cu
aspect rustic, ce confera unicitate
spatiului amenajat. Lamelele folosite
sunt de 5,5 mm.

S
LIS/CALIBRAT

Confera interioarelor un aspect clasic
cu o personalitate absolut incantatoare,
datorita texturii desavarsite.

Finisaje

o

[}

ULEI U.V.

Finisajul cu ulei, uscat cu ajutorul razelor UV
ale echipamentelor de ultima tehnologie din
fabrica noastra, confera pardoselii un aspect
desavarsit, pastrand naturaletea lemnului.

¥

ACRILIC

Finisajul creat subliniaza frumusetea materialului
prelucrat, aducand prin procesul de lacuire o nota de

evidentiere a fibrei naturale a lemnului. Un avantaj il
constituie intretinerea usoara datorita finisajului.

00
PE BAZA DE APA

Lacuirea be baza de apa ca finisaj al suprafetei
lemnului, pastreaza frumusetea naturala a acestuia
reducand emisiile de compusi volatili daunatori.

14
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Sistem pentru incalzirea

In pardoseala

Va recomandam parchetul Vicla, ca
produs ideal in montarea incalzirilor in
pardoseala, datorita valorii rezistentel
termice, stabilitatir dimensionale a
parchetului, rezistentei la umiditate si
imbinarii clasice.

Finisaje

Lameld stejar sau
nuc european (4mm)

Multistrat din lemn
de fenolic

(N

Confortul de acasa

TRANSFER TERMIC

Folosim lemn care, datorita proprietatilor sale
si a prelucrarilor tehnologice, este ideal pentru
incalzirea in pardoseala.

REZISTENTA LA APA

Fata de parchetul triplu stratificat rasinos,
parchetul multistrat detine o rezistenta mult
mai mare la umiditate.

TMBINARE CLASICA

Este ideala pentru un montaj prin lipire.
Datorita dimensiunii, imbinarea T&G permite
montajul de tip flotant.

&

FORMALDEHIDA REDUSA

Folosim materiale cu cel mai scazut nivel de
formaldehida, cu emisii EO-E1.

LAMELA 4mm

Grosimea stratului de uzura reprezinta viata
parchetului. Rezistenta la cinci-sase slefuiri,
aceasta asigura viata indelungata a parchetului.




Colectiile Vicla

Incapsuleaza intreaga putere supremé
a energiei creatoare ce se transforma
neincetat inca de la creatia originara,

Special concepute pentru locuintele cu
caracter, colectiile Vicla Parquet redau
0 viziune moderna a esteticii lemnulul,
caracterizata de echilibru, armonie si infuzata
cu respect fatd de mostenire si frumos.

Colectia Colectia Colectia Colectia Colectia Colectia

Gaia Messier Antico Raw Il Noce Mozaic




Colectia

A\

1a

Ga

Inspirati de simbolurile elementelor naturii,

tioase detalii
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colectia Gaia

emotie farmecul lemnului autentic.
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estetica si frumusetea lemnului
doseli de o frumusete etern
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Colectia Gaia esentializeaza adevarata eterogenitate si putere a
energiei creatoare, care isi pune elegant amprenta in ambientul
. armonios careia | se dedica.




Colectia

Gaia

Tip de lemn folosit: STEJAR
Prelucrare structura lemn: PERIAT
Finisaj: uVv. OIL

M iy [
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Inspiratie divina

Colectia Gaia transpune prin fiecare model
frumusetea esentei lemnoase pure. Ca o plimbare
prin padure, Gaia ofera o viziune moderna a estetici
lemnului prin nuante confortabile. Colectia invita la
relaxare, oferind caldura si armonie.
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Colectia .
‘% Messier

Inspiratie din complexitatea infinita si forta
creatoare a universului, colectia Messier
confera interioarelor o eleganta desavarsita.

Compozitiile intense si curajoase de culori si texturi
completeaza spectacolul vizual cu fascinatie si incantare.




Inspirati de elemente ale cosmologiei mitologice, am creat
colectia Messier ca un tribut adus frumusetii misterioase a
universului ce nu inceteaza sa ne impresioneze de mii de ani.
!
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Colectia

Messier Fascinatie cosmica

Colectia Messier confera interioarelor o personalitate
absolut incantatoare, prin jocuri unice de nuante aproape
suprarealiste. ——

Gratie modelelor compuse din texturi si culori curajoase, ==
alegerea colectiei Messier confera locuintel frumusetea

fascinanta si incantatoare de inspiratie cosmica. ===
Tip de lemn folosit: STEJAR ;:—:_—:';'f-
Prelucrare structurd lemn: PERIAT o
Finisaj: ACRILIC =

(K () (%]
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Colectia

Antico

O colectie originala si profunda, inspirata

din forta elementelor naturii: apg, aer,

pamant si foc.

o

i
AT

|

Caracterizata printr-o gama cromatica eleganta, dar
impunatoare, suprafetele de lemn din colectia Antico sunt
stilate, bogate Tn detalii naturale si confera un caracter
aparte spatiului pe care il onoreaza.
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esentelor lemnoase evoca puterea

elementelor naturii salbatice.




a

Tip de lemn folosit:

Colectia

Antico

Prelucrare structura lemn:

Finisaj:

(<)

N,

3

STEJAR
3D
ACRILIC

Caracter profund

Colectia Antico simbolizeaza natura pura. Modelele
colectiei confera propriului camin un ambient armonios.

De o naturalete confortabila, pardoselile colectiel Antico
sunt concepute special pentru locuintele cu caracter.

42
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Colectia

Raw

Creata la nivel de arta, colectia Raw
surprinde nuantele naturale ale lemnului,
aducand frumusete si emotie printr-o gama
cromatica deosebita cu aspect rustic.

Modelele colectiei sunt apanajul durabilitatii si al
respectului de sine, fiind un semn al bunului gust si al
dorintei de a da spatiului pe care il onoreaza eleganta
lemnului in starea lui naturala.

46
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Inspirati de simbolistica focului, am creat colectia Raw ca un
tribut adus complexitatii acestui element natural, simbol al
stralucirii si purificarii, conferind interioarelor un aspect inten
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Colectia

Raw Putere marcanta

Colectia Raw surprinde frumusetea lemnului pur, nealterat, de
o putere marcanta. Create la nivel de arta, modelele colectiel
reusesc sa aduca frumusete si emotie oricarei locuinte, oferind
0 gama cromatica deosebita, cu aspect rustic.

Tip de lemn folosit: STEJAR
Prelucrare structura lemn: ZIMTAT
Finisaj: ACRILIC

KIR=RL"
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Colectia

Il Noce

O colectie profunda si misterioasa, inspirata
din simbolistica nucului, un arbore cu
proprietati mistice.

Colectia Il Noce degaja un mix inedit de energie si calm, in
nuante inchise si texturi elegante, oferind un aspect pretios
ambientului armonios caruia i se dedica.

54
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Caracterizata de tonuri inchise, specifice pardoselilor din lemn de nuc,

colectia Il Noce se bucura de o unicitate desavarsita, conferind caracter
fiecarui spatiu pe care il onoreaza prin finisajul unicat al fiecarei lamele.
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Tip de lemn folosit:
Prelucrare structura lemn:

Finisaj:

il

Colectia

Il Noce

NUC

ACRILIC

3

LIS/CALIBRAT

Autenticitate mistica

Colectia Il Noce surprinde ematiile pure, atmosfera
calduroasa si confortabila redata de pardoselile inchise la
culoare specifice lemnului de nuc. Alegand Il Noce, orice
incapere va capata un aspect desavarsit, nobil.
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Colectia

Mozaic

Modelele colectiel Mozaic surprind emotii
sincere si nobile, prin jocuri de forme,
imbinari, culori si texturi spectaculoase.

Arta lemnului presupune rafinament si eleganta. Efectele si
finisajele lemnului din aceasta colectie intensifica realismul
suprafetelor, pastrand, in acelasi timp, finetea atingerilor.

60



Colectia Mozaic creeaza o scena aproape
teatrala intre personalitatea lemnului si stilul
distins si nobil, conturat cu pretiozitate.




Modelele colectiel Mozaic

Colectia

Mozaic Pretiozitate nobila

Colectia Mozaic creeaza o scena aproape teatralg,
individualizadnd orice incépere prin unicitatea fiecarui PALMORAL
model. Radiind noblete si pretiozitate, aceasta colectie
intruchipeaza rafinamentul pur, prin jocuri de forme,
imbinari, culori si texturi spectaculoase.

BORDEAUX VENARIA

VERSAILLES

Tip de lemn folosit: STEJAR
Prelucrare structura lemn: PERIAT

Finisaj: ACRILIC

(K () (%]

DUORO DIAMOND CUBE




Distinctie prin noblete si caracter Rafinament care inspira

65 66



Este sentimentul de confort creat de parchetul Vicla, ce
reinterpreteaza, intr-o viziune moderna, estetica lemnului,
captiva in elemente de o frumusete eterna.

-




Vicla Parquet
Showrooms

Agnita

Str. Avram lancu, nr 134
Tel: 0269 510 635

Cralova

Str. Stefan cel Mare, nr 14
Popescu Sebastian
Tell: 0723 211 651

Brasov

Str. Stefan Baciu, nr 1A
(vis-a-vis de Coresi Mall)
Bologa Catalin

Tel: 0732 153 407

Timisoara

Str. luliu Maniu, nr 2
Hirtoaga loan
Tel: 0769 004 436

Bucurest

Calea 13 Septembrie, nr 81,
BI 77 A (parter), sector 5
Marco Passafaro

Tel: 0755 854 672

Agnita

Timisoara Qf

Cralova

—@® Brasov

—®  Bucurestl

70



7

Parchet stratificat din STEJAR

Clasa mixta

Grosime: 10-15 mm
Lungime: 1200-2200 mm
Latime: 120-300 mm

(EN UNI 13486 - pentru elemente multistrat cu incastrare N/F)

Caracteristici lamela

Specie lemnoasa: Stejar european
Nume botanic: Quercus Petraea
Textura fina

Fibra dreapta, uneori intoarsa

Ideal pentru incélzire in pardoseala
Zona geografica de vegetatie: Europa

Detalii tehnice

Nut si feder pe patru laturi
Strat util de uzura: 41mm
Suport multistrat din fenolic E1

Umiditatea lemnului: 9-11 %

Rezistentd medie-inalta la penetrare Brinell 3,7-3,9 kgf/mm?
Durabilitate si rezistenta inalta la paraziti

Oxidare medie-scazuta

Culoarea se modifica cu finisajul si expunerea la lumina (oxidare)
Valoare de rezistenta termica: 0,15 m2k/w

Reactie la foc DFL s1

Clasa de selectie

PRIME
SELECT
STANDARD
NATURA
COUNTRY

Conditii ideale de intretinere

Umiditate: 45-65 %
Temperatura: 18-22 °C

Parchet stratificat din NUC

Clasa mixta

Grosime: 10-15 mm
Lungime: 1200-2200 mm
L&time: 120-300 mm

(EN UNI 13486 - pentru elemente multistrat cu incastrare N/F)

Caracteristici lamela

Specie lemnoasa: Nuc european
Nume botanic: Juglans Regia

Textura fina

Fibra dreaptd, uneori intoarsa

Ideal pentru incalzire in pardoseald
Zona geografica de vegetatie: Europa

Detalii tehnice

Nut si feder pe patru laturi
Strat util de uzura: 41mm
Suport multistrat din fenolic E1
Umiditatea lemnului: 9-11 %

Rezistentd medie-inaltd la penetrare Brinell 2,8-3,5 kgf/mm?
Durabilitate si rezistenta inalta la paraziti

Oxidare medie-scazuta

Culoarea se modifica cu finisajul si expunerea la lumina
(oxidare)

Valoare de rezistenta termica: 0,12 m2k/w

Reactie la foc DFL s1

Clasa de selectie
MIXT

Conditii ideale de intretinere

Umiditate: 45-65 %
Temperatura: 18-22 °C

72
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